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1. Wstep
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej,
niezbedny dla realizacji zadania budowlanego pod nazwg: ,Budowa parkingdéw i przebudowa
ciggu pieszo-jezdnego na potrzeby obstugi ruchu turystycznego podziemnej trasy turystycznej
LARADOQO” w Kamiennej Gorze”.

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt linii kablowej niskiego napiecia
oswietlenia drogowego wraz z zabudowa stup6w i opraw oraz wymiane szafki oswietleniowe;.

1.2. Dane ogélne

Nazwa zadania: Budowa parkingéw i przebudowa ciggu pieszo-jezdnego na potrzeby
obstugi ruchu turystycznego podziemnej trasy turystycznej ,ARADO” w
Kamiennej Gorze.

Inwestor: Gmina Miejska Kamienna Géra 58-400 Kamienna Géra
Plac Grunwaldzki 1

Jednostka ,VIA ROMANA” drogi — projektowanie nadzory ROMAN KONIECZNY
Projektowa: 58-312 Stare Bogaczowice ul. Gtéwna 153F
NIP 886-111-21-82 tel. 0748452707; 0604 506 995; e-maile:
via.romana@wp.pl

Tytut projektu: Linia kablowa o$wietlenia drogowego

Lokalizacja: Wojewddztwo: dolnoslgskie; Powiat: jeleniogérski; Gmina: Kamienna
Gora; Miejscowos¢é: Kamienna Goéra; Jedn. ewidencyjna: AM Miasto
Kamienna Géra; Obreb: 6 — Miasto Kamienna Gora,
Nr dziatek: 179/1, 199, 203/1, 204, 218/1, 218/2, 220/1, 180/1

Branza: Elektryczna,

Stadium: Projekt budowlany,

1.3. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o umowe zawartg pomiedzy Inwestorem —
Gmina Miejska Kamienna Géra, a ,, VIA ROMANA” drogi — projektowanie nadzory.

Materiaty wyj sciowe do opracowania projektu
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Niniejszy projekt budowlany wykonano w oparciu o nastepujace materialy, informacje

i dokumenty:

[1] Mapa do celéw projektowych, zaktualizowana przez: geodete uprawnionego Edwarda
Szwandraka dla ktorej wykonano pomiary uzupetniajgce w dniu 27.11.2015 roku.

Arkusze mapy zasadniczej w skali 1:500 o numerach:
462.332.0731; 462. 332. 0733

[2] Zlecenie inwestora Gmina Miejska Kamienna Gora 58-400 Kamienna Gora
[3] Wizja w terenie

Ponadto projekt opracowano przy uwzglednieniu wymagan wszystkich obowigzujgcych
norm i przepisdw, a w szczegolnosci:

[4] ,Prawo Budowlane” - Ustawa z dnia 07.07.1994 r. (Dz. Ust. Nr 89, poz. 144),

[51 Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998
roku, w sprawie szczegotowego zakresu i form projektu budowlanego.

[6] Norma PN-76/E-05125 —, Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”

[71  Norma PN-ICE 60364 — , Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona
przeciwporazeniowa”

[8] Norma PN-ICE 60364-5-523 —,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” dobér
kabli i przewodow,

[91 Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990 r. (dz. Ust. Nr 81) w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w
zakresie ochrony przeciwporazeniowej

[10] Norma PN-EN 13201-1 Os$wietlenie drog Czesc 1: Wybor klas oswietlenia,

[11] Norma PN-EN 13201-1 Oswietlenie drog Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe,

[12] Norma SEP N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
Projektowanie i budowa.

[13] Norma SEP N-SEP-E-001 Ochrona przeciwporazeniowa

2. Zatozenia do projektowania

2.1. Lokalizacja inwestycji

Projektowana linia kablowa oswietlenia drogowego zgodnie ze zlecenie Inwestora
i zakresem opracowania zlokalizowana bedzie pomiedzy ulicami M. Fornalskiej i Lubawskiej w
Kamiennej GOrze. Tereny na ktérych projektuje sie przedmiotowg inwestycje, zapisane sg w
Rejestrze Gruntéw pod numerami dziatki 179/1, 199, 203/1, 204, 218/1, 218/2, 220/1, 180/1
obreb 6 miasto Kamienna Goéra

3. Rozwi gzania projektowe
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3.1. Uklad zasilania

Zasilanie projektowanego ciggu oswietleniowego na parkingu nr | i Il oraz ciggu pieszo-
jezdnego pomiedzy ulicami M. Fornalskiej i Lubawskiej zasili¢ z przebudowanej szafki
od$wietleniowej ( wiasnos¢ Gminy) oznaczone na planie E-1 jako SO zlokalizowanej przy
pawilonie handlowym na rogu ulicy Lubawskiej

W tym celu nalezy wykonac nastepujgce prace:

Z projektowanej ( wymienionej ) szafki oswietleniowej wyprowadzi¢ kablem YAKXs
4x25mm° dwa niezalezne obwody ktéry bedzie stanowi¢ zasilanie przedmiotowego ciggu
oswietlenia drogowego parkingu nr | wraz z ciggiem pieszo-jezdnym oraz parkingu nr Il.
Istniejgce obwody oswietlenia drogowego podpigé do projektowanej szafki.

Zato zenia techniczne

Kabel oswietleniowy w rowie kablowym o szerokosci 0,4m uklada¢ zgodnie z wyznaczong
trasg na catej dtugosci w rurach ostonowych DVK50 koloru niebieskiego. Giebokosé
umieszczenia oston 0,4m pod chodnikami oraz 0,8m na pozostatej projektowanej trasie.
Dopuszcza sie zmniejszenie podanych gtebokosci jezeli wymaga to konstrukcja istniejgcej
infrastruktury podziemnej. Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwg gruntu rodzimego. Réwnolegle
z kablem uktadac bednarke lub drut ocynkowany. Na kablu co 10m zatozy¢ opaski informacyjne
zawierajgce numer ruchowy, typ kabla, wtasciciela i rok utozenia.

Kabel w miejscu przytaczenia i w stupach zabezpieczyé¢ przed przenikaniem wilgoci za pomocg
gtowiczek termokurczliwych.

Nie wyklucza si e istnienia innych nie wykazanych na niniejszej mapi e urzadzen
podziemnych lub ich trasa jest niezgodna z rzeczywi  stoscia.

3.2. Stupy i oprawy

Oswietlenie parkingbw i ciggu pieszo - jezdnego wykona¢ przy pomocy opraw typu LED
wyposazong w uktad sterujgcy z opcjg sciemniania i redukcji mocy. Uktad optyczny oprawy
( panel LED) przystosowany do wymiany. Zaleca sie oprawe typu TECEO 1.

Charakterystyka oprawy:
» Strumien Swietlny od 2200 do 11600Im
» Szczelnos¢ komory optycznej IP66
» Szczelnos¢ komory osprzetu IP66
* Odpornosé¢ na uderzenia IKO8
» Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe 10kV

Do oswietlenia, miejsc postojowych, drogi dojazdowej i pola manewrowego ( parking nr I)
zastosowac oprawy o mocy 75W zabudowane na wysiegniku o dtugosci 2,5m i kgcie
nachylenia 5° stupa aluminiowego rurowego o wysokos$ci 9,0m (stup P6, 7, 9, 10, 13) Na
nasadce stupa P8 o wysokosci 6m projektuje sie oprawe o mocy 18W.
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Do oswietlenia parkingu nr 1l zastosowa¢ oprawy o mocy 90W i zabudowac¢ na wysiegniku
dwuramiennym o dtugosci 1.0/2.0m kacie nachylenia 5° stupa aluminiowego rurowego o
wysokosci 9,0m (stup P15, 16). Na stupie P14 o wysokosci 8,0m i wysiegniku prostym o
dtugosci 0,5m zabudowaé oprawe o0 mocy 27W.

Ciag pieszo-jezdny oswietli¢ za pomoca opraw 0 mocy 27W. Oprawy zabudowaé na wierzchotku
stupa aluminiowego rurowego o wysokosci 6,0m ( stup nr P1, 2, 3, 4, 5, 11, 12).

We wnekach stupowych zastosowaé zigcza stupowo-bezpiecznikowe typu IZK-2. Z uwagi na
prad rozruchu oprawy zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi Bi/gG — 4A o charakterystyce gG.
Potaczenie tabliczki bezpiecznikowej z oprawg wykona¢ za pomocg przewody kabelkowego typ
YDYzo 3 x 2,5mm”

Stupy powinne by¢ zabezpieczone przed korozjg na styku stupa z gruntem do wysokosci 0,25m
powyzej poziomu gruntu oraz pokryte do wysokosci 2,5m od powierzchni gruntu powtokg
ochronng anty-plakat. Kolor stupéw i wysiegnikow RAL-7035.

3.3. Sterowanie.

Sterowanie ukladem z szafki oswietleniowej odbywaé sie bedzie przy pomocy
astronomicznego przekaznika zmierzchowego. Zatgczenie i wylgczanie oswietlenia drogowego
powinno by¢ zsynchronizowane z ulicami przylegtymi.

3.4. Szafka o swietlenia drogowego

W miejscu wskazanym na planie zagospodarowania terenu zaprojektowano szafke
wolnostojgcg wykonang z obudowy izolacyjnej z zywi¢ termoutwardzalnych. Szafki wyposazone
bedzie w aparature rozdzielcza i sterowniczg oraz pomiarowa. Szafka zabudowana bedzie na
zintegrowanym z obudowg fundamencie termoutwardzalnym. Projektuje sie szafke typu SOU-4.
Schemat ideowy projektowanych szafek rys. nr E-03

3.5. Ochrona przeciwpora zeniowa.

System ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano zgodnie z zaleceniem podanymi
w Rozporzadzeniu Ministra Przemystu z dnia z dnia 08.10.1990 r. Dz. Ust. Nr 81 poz. 473 oraz
normg PN-ICE 60364. Istniejgcy uktad linii zasilajgcej pracuje w uktadzie TN-C. Zapewnienie
dostatecznej szybkiej ochrony przeciwporazeniowej realizowane jest przez zastosowanie
szybkiego wylgczenia w obwodach odptywowych z zastosowaniem wktadek topikowych
0 dziataniu zwtocznym. Wewnatrz stupa na tabliczce bezpiecznikowej dokonac¢ rozdziatu uktadu
TN-C na TN-S. Przewdd ochronno-neutralny nalezy potaczy¢ z zaciskiem ochronnym stupa.

3.6. Ochrona przepi eciowa
Z uwagi na charakter linii ochrony przepieciowe nie przewiduje sie.
3.7. Uziemienia

Uziemienie stanowi¢ bedzie bednarka stalowa ocynkowana FeZn 20x3 mm lub drut ocynkowany
o Srednicy @ 6mm, utozone roéwnolegle z kablem =zasilajgcym. Kazda latarnia podlega

VIA ROMANA — drogi — projektowanie, nadzory
Roman Konieczny
58-312 Stare Bogaczowice NIP 886-111-21-82 tel/fax 074 84 52 707 kom. 604 506 995



Przebudowa parkingu i przebudowa ci  ggu pieszo-jezdnego na potrzeby obstugi ruchu turyst ycznego
podziemnej trasy turystycznej ,ARADO” w Kamiennej G orze
strona nr 6
uziemieniu. Bednarke lub drut nalezy wprowadzi¢ do wneki stupa i potgczyé z zaciskiem

ochronnym stupa . Wymagana rezystancja uziemienia dla stupéw R <30 Q.

4. Uwagi i zalecenia

1. Calos¢ robét elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz
obowigzujgcymi przepisami PBUE, i normami PN/E w tym zakresie. Wszystkie prace
winna wykonywa¢ osoba lub przedsiebiorstwo posiadajgce odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje do prowadzenia rob6t w zakresie elektroenergetycznym.

2. Wszystkie prace na sieciach elektroenergetycznych bedacych wilasnoscig Regionu
Dystrybucji nalezy prowadzi¢ za wczesniejszg zgoda i pod nadzorem jego pracownikow.

3. Wszystkie stosowane urzgdzenia i materiaty elektryczne powinny posiada¢ swiadectwo
dopuszczajgce do stosowania ( atesty).

4. Nalezy sporzadzi¢ niezbedne protokoty badan odbiorczych w zakresie odbieranych
urzgdzen

5. Po zakonczeniu robét nalezy sporzadzi¢ projekt powykonawczy oraz sporzgdzi¢ mape
w skali 1:500 wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi.

Zgodnie z art. 29.3 ustawy Prawo zaméwien publicznych wszelkie nazwy wlasne, jakie
sie pojawity w dokumentacji podano jako przyktadowe i w celu unikniecia jakiejkolwiek
nieuczciwej konkurencji dopuszcza sie stosowanie materiatdw rownowaznych. O
spetnieniu badz nie kryterium réwnowaznosci przez elementy zamienne zaproponowane
przez Wykonawce ostatecznie zadecyduje Nadzér Inwestorski po wczesniejszym
uzyskaniu opinii projektanta, a w przypadku kiedy docelowym wiascicielem
przedmiotowego elementu nie bedzie inwestor opinii wlasciwego Gestora sieci.

Opracowat:

Mgr inz. Ryszard Wiatr
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5. Rysunki i zat gczniki
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