VIA ROMANA"

drogi - projektowanie, nadzory
ROMAN KONIECZNY

58-312 STARE BOGACZOWICE < UL. GROWNA 153 F

PROJEKT BUDOWLANY

na zadanie p.n.

NIP 886-111-21-82
REGON 020194454
Tel/faks 074 84 52 707
kom. 0604 506 995

e-mail: via.romana@wp.pl

OBIEKT "BUDOWA PARKINGOW | PRZEBUDOWA CI AGU PIESZO-JEZDNEGO
NFOTRZEBY OBStUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO PODZIEMNEJ
TRASY TURYSTYCZNEJ ,ARADO” W KAMIENNEJ GORZE”

ADRES KAMIENNA GORA

nr dziatek :

- obreb 6KAMIENNA GORA:
dz.:179/1, 199, 203/1, 204, 218/1, 218/2, 220/1, 180/1

NWESTOR GMINA MIEJSKA KAMIENNA GORA
58 -400 KAMIENNA GORA
PLAC GRUNWALDZKI 1

Kategoria obiektu budowlanego: - parkingi - XXIll, ciag pieszo-jezdny - XXV
BRANZA WIELOBRANZOWY

ZESPOL. PROJEKTOWY
IMIE | NAZWISKO

SPECJALNOSC
NR UPRAWNIEN

PODPIS, DATA

Projektant, b. drogowa
mgr inz. Piotr Rajca

konstrukcyjno-budowlana
NBGP.V-7342/3/75/98
DOS/BO/1648/01

Asystent, b. drogowa
mgr inz. Roman Konieczny

konstrukcyjno-inzynieryjna
ANF2/24/83
DOS/BD/1505/01

Sprawdzajacy, b. drogowa
inz. Kazimierz Wolinski

konstrukcyjno-budowlana
NBGP.V-7342/3/82/98
DOS/B0O/1511/01

Projektant, b. sanitarna
mgr inz. Barbara Madrzak

sanitarna
UAN.VI-f/3/100/90
DOS/1S/1725/01

Sprawdzajacy, b. sanitarna
mgr inz. Marzena Bylica

sanitarna
UAN.VI-7342/6/3/96/91
DOS/IS/1695/01

Projektant, b. elektryczna
mgr inz. Ryszard Wiatr

elektryczna
PNB/UB-11/98
DOS/IE/0605/01

Sprawdzajacy, b. elektryczna
mgr inz. Mieczystaw Wegrzyn

elektryczna
76/D0OS/04
DOS/IE/1786/01

Stare Bogaczowice, 04.01.2016 .




2. ZAWARTO SC OPRACOWANIA

A. CZESC FORMALNO - PRAWNA

STRONA TYTULOWA
ZAWARTQSC OPRACOWANIA
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA
UZGODNIENIA, DECYZJE

MAPA EWIDENCJI GRUNTOW

oA wWNE

B. CZESC OPISOWA

. OPIS OGOLNY

I. WYTYCZNE DO SPOR4DZENIA PLANU BIOZ

Il CZESC RYSUNKOWA
RYS.NR S/E-1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU —sieci w skali 1 : 500
RYS.NR D/S/E-1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU w skali 1 : 500

1. BRAN.A DROGOWA

l. OPIS TECHNICZNY BRAKMOWY

Il. CZESC RYSUNKOWA
RYS.NR D-1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU w skali 1 : 500
RYS.NR D-2 - PROFIL PODLWZNY —cigg p-jezdny w skali 1 : 50QL00
RYS.NR D-3 - PROFIL PODLWNY —parking | w skall : 500 : 100
RYS.NR D-4 - PROFIL PODLWNY —parking Il w skall : 500 : 100
RYS.NR D-5 PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY zjazdna dr. p w skali 1 : 50
RYS.NR D-6 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE w skali 1: 50
RYS.NR D-7 BARIERKA U-12a w skali 1: 50

2. BRANZA SANITARNA — KANALIZACJA DESZCZOWA

. OPIS TECHNICZNY BRAMOWY
I, CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr1S-1- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - K ANALIZACJA DESZCZOWA

Rys. nr 1S-2- PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ — PARKING NR 1
Rys. nr 1S-3- PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ —ci 39 pieszo jezdny
Rys. nr 1S-4- PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ —-PARKIN G NR 2

skal#@0

skala 1:500/100

skala 1:500/100
skala 1:500/100

3.

BRANZA ELEKTRYCZNA — O SWIETLENIE ULICZNE

OPIS TECHNICZNY BRAMOWY
CZESC RYSUNKOWA

RYS NR E-01- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - oswietlenie
RYS NR E-02- SCHEMAT POtACZEN PROJEKTOWANEJ LINII
RYS NR E-03- SCHEMAT IDEOWY SZAFKI O SWIETLENIOWEJ

skala 1:500



3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy ,Prawo Budowlangnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.
U. nr 156 poz. 1118 z 2006 r. zamdejszymi zmianami )

oswiadczamyze

PROJEKT BUDOWLANY

pn.
"BUDOWA PARKIN®W | PRZEBUDOWA CI AGU PIESZO-JEZDNEGO
NA POTRZEBY BSLUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO PODZIEMNEJ
TRAX TURYSTYCZNEJ ,ARADO” W KAMIENNEJ GORZE”

jest zgodny z obowkujacymi przepisami techniczno - budowlanymi, zasadaradzy
technicznej i zostat wykonany w stanie kompletngrpunktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzy¢.

ZESPOL. PROJEKTOWY
IMIE | NAZWISKO

SPECJALNOSC
NR UPRAWNIEN

PODPIS,

DATA

Projektant, b. drogowa
mgr inz. Piotr Rajca

konstrukcyjno-budowlana
NBGP.V-7342/3/75/98
DOS/BO/1648/01

Asystent, b. drogowa
mgr inz. Roman Konieczny

konstrukcyjno-inzynieryjna
ANF2/24/83
DOS/BD/1505/01

Sprawdzajacy, b. drogowa
inz. Kazimierz WoliAski

konstrukcyjno-budowlana
NBGP.V-7342/3/82/98
DOS/B0O/1511/01

Projektant, b. sanitarna
mgr inz. Barbara Madrzak

sanitarna
UAN.VI-f/3/100/90
DOS/1S/1725/01

Sprawdzajacy, b. sanitarna
mgr inz. Marzena Bylica

sanitarna
UAN.VI-7342/6/3/96/91
DOS/IS/1695/01

Projektant, b. elektryczna
mgr inz. Ryszard Wiatr

elektryczna
PNB/UB-11/98
DOS/IE/0605/01

Sprawdzajacy, b. elektryczna
mgr inz. Mieczystaw Wegrzyn

elektryczna
76/D0S/04
DOS/IE/1786/01

04.01.2016 .



A. CZESC OPISOWA

|. OPIS OGOLNY

1.1. PODSTAWA | CEL OPRACOWANIA
Podstaw opracowania niniejszego projektu budowy parking@wzebudowy
ciagu pieszo-jezdnego w Kamiennej Gorze wraz z budcamalizacji deszczowej swietlenia
ulicznego jest umowa zawarta peoy: Gmirg Miejska Kamienna Gora a firm ,VIA
ROMANA”- drogi- projektowanie, nadzory Roman Konegy z siedzih w Starych
Bogaczowicach.
Przy projektowaniu wykorzystano nggstijace materiaty:
> Ustawa o drogach publicznych z dn. 21 marca 19@3z. U. nr 71 ,p0z.838 z
p&niejszymi zmianami),
> Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1924p&zniejszymi zmianami,
o rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejreza 02.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadahogi publiczne i ich usytuowanie,
o rozporadzenie MMT,BIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawiakresu i formy projektu
budowlanego z piniejszymi zmianami
mapa sytuacyjno — wysokaowa w skali 1:500,
mapa ewidencyjna w skali 1: 1 000,
skorowidz nieruchomiei,
wizje w terenie,
konsultacje z Zamawiagym.
Celem opracowania jest wykonanie projektu budoedggmna budowparkingow i
przebudowy cigu pieszo-jezdnego w Kamiennej Gérze wraz z buddamnalizacji deszczowej i
oswietlenia ulicznego.

0O00OO00O

1.2ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem :
budowe dwéch parkingdéw; jeden (parking nr 1) dla postajutobuséw i samochodoéw
osobowych, drugi (parking nr 1) dla postojursachodéw osobowych,
przebudow istniepcego cagu pieszo-jezdnego,
budowe oswietlenia w/w obiektow,
budowe odcinkoéw kanalizacji deszczowej dla w/w obiektdw,
urzadzenie terenow zielonych w aftmie projektowanych parkingéw

1.3. STAN ISTNIEJACY
1.3.1. Zagtosci terenu

Aktualny zakres projektowy zadania —obejmuje ¢g@agtce dziatki:nrl79/1, 199, 203/1,
204, 218/1, 218/2, 220/1, 1804dhreb 6 Kamienna Goéra .

Na terenie zatym pod projektowany parking nr | odbywa siktualnie ogélnodogpne
parkowanie pojazdow;
na terenie projektowanego parkingu nr Il jest w§czurzadzone targowisko, w Zci teren ten
stuzy jako niezorganizowany parking;
projektowany cig pieszo-jezdnydulzie przebiegat po trasie istnjeggo cagu projektowana jest
jego przebudowa.



1.3. 2. Teren parkingu nr | (dz. nr 203/1)

Teren te sktadask drogi manewrowej o nawierzchni bitumicznej qoabnej
zjazdem z drogi powiatowej (ul. M. Fornalskiej) nidwoch placow postojowych o nawierzchni
z trylinki. Stan techniczny nawierzchni — dostateczleren ten jest odwadniany poprzez dwie
studzienkisciekowe kanalizacji deszczowej pacitone od istniecego kolektora kd — 300 .

Obecny parking nie jest wypasmy w gwietlenie . Droga wewgtrzna
przebiegajca przez parking stanowi jednoéae dojazd do targowiska zlokalizowanego za
ciagiem pieszo-jezdnym oraz dojazd do terenu GS-u -Ard201. W zaiczeniu zdicie tego
terenu.

FOT. 1 Obecny wygH terenu przewidzianego pod budpparkingu nr | — widok od strony
ulicy. Fornalskiej

1.3. 3. Teren parkingu nr Il (dz. nr 218/1 i 218/2)

Teren parkingu nr Il jest utwardzony weéei nawierzchrg z kostki betonowej
(dwie rownolegtesciezki); pozostaty teren jest utwardzony niesortem kaamiym — brak
odwodnienia, wody opadowe sptywaga teren drogi gminnej (ul. L. Watskiego). Teren nie
jest gwietlony. Na dziatce nr 218/1 ¢nie lipa 0 obwodzie pnia ponad 4 m. Zjazd istyugjz
drogi gminnej (ul. Warfyskiego) stanowi dojazd na w/w teren.

Obecnie na &&ci tego terenu jest niezorganizowany parking, neoptatej czsci
, odgrodzone od niego, targowisko.
W zahczeniu zdicie tego terenu.



FOT. 2 Obecny wygH terenu przewidzianego pod budpparkingu nr Il — widok od
strony ulicy Waryiskiego

1.3. 4. Teren cagu pieszo-jezdnego (dz. nr204)

Istniejacy ciag pieszo-jezdnyakzacy ul. Waryiskiego z ul. Fornalskiej posiada
nawierzchng z r&znych materiatow (ptyty bet, kostka kam., naw. gouve) ; szerok& zmienna.
Brak odwodnienia terenuagju — woda sptywa na ul. i tereny przylegte. Brakmiez
oswietlenia. Na tym eigu odbywa si rowniez niezorganizowane handlowani.aGijest
odgrodzony od przylegtego targowiska ogrodzeniednstoony parkingu brak ogrodzenia.

W zahczeniu zdicie tego terenu.

FOT. 3 Obecny ygﬂ ciagu pieszo-jezdnego



1.4. ZALOZENIA PROJEKTOWE

1.4.1. Zagospodarowanie przestrzenne

Na terenie olejtym zakresem opracowania projektowego olaawje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego uchwalony ughMrakX1Vv /141/12 Rady Miejskiej w
Kamiennej Goérze z dnia 26.wirea 2012 r.

Teren obgty opracowanie jest oznaczony na mpzp ¢magiacymi symbolami:

a/ 2U — 3U- tereny ustug komercyjnych — projektowane parking

b/ 5MW —teren zabudowy mieszkaniowe]j wielorodzinnej — gktgevany dojazd do parkingu nr
| i obiektu zlokalizowanego naalee nr 201,

c/ 2KPp — tereny cigow pieszych ,

d/ 2KPj - tereny cigOw pieszo-jezdnych,

e/ 4KDG - tereny drog publicznych klasy gtdwne.

Na terenach wymienionych w punktachd projektuje st przebudow ciagu pieszo-
jezdnego.

Na czsci terenu wymienionego w punkageprojektuje st dojazd do planowanego
parkingu nr Il §ako tymczasowy.J&li bedzie projektowana droga klag&/wowczas dojazd ten
bedzie podlegat likwidacji, a powtanie z parkingiemdalzie wymagato nowego rozgaania.

Teren obgty projektem nie ley w strefie ochrony konserwatorskie;.

Zamierzenie projektowe jest zgodne z w/w miejscaplgnem zagospodarowania
przestrzennego.

1.4.2. Przeznaczenie projektowanych obiektéw
Projektowane obiektydola obstugiwaty ruch turystyczny zwdany z podziemntras
turystyczr, ,ARADO” w Kamiennej Goérze zlokalizowamieopodal..

1.4.3. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowane roboty polegana

- przebudowie agu pieszo-jezdnego z e zmigiego szerokeci, wymiara konstrukcji
nawierzchni na nawierzchnirwaly oraz na budowieswietlenia i elementéw kanalizacji
deszczowej w celu odwodnienia tegagti,

- budowie dwdch parkingéw dla samochodéw osobowyattobuséw z wymian
konstrukcji nawierzchni, budaykanalizacji deszczowej swietlenia ulicznego.

Wptyw projektowanego obiektu budowlanego snadowisko i tereny przylegte w

zakresie:

a/ odprowadzanidciekow deszczowych — projektowgkanalizaci deszczow wyposaa sk

w wpusty deszczowe z osadnikami zgodnie z wanmnkachnicznymi,

b/ emisji zanieczyszcaegazowych, pylowych przewidujecspolepszenie warunkow
eksploatacji parkingdbw z uwagi na wyeliminowaniégoya nawierzchni gruntowej.

c/ emisji hatasu oraz wibracji poprawa z uwagi naieexchng trwaly (bitumiczna i z kostki
betonowej oraz nawierzchnia ekologiczna z p#trawych obsianych trayy),

d/ wptywu obiektu na istniggy drzewostan —zachowuje: sbsraca lipe w rejonie parkingu nr
I, przewiduje st do wycinki 3 szt. modrzewi w rejonie przebudowszzju z ul. Fornalskiej na
parking nr | ; w ramach rekompensaty projektugensisadzenia nowych drzew wétn 6 szt. na
terenie w rejonie parkingu nr | oraz powierzchriedeni trawnikowej — strefy zieleni ochronnej
zgodnie z mpzp.

Nie przewiduje si wptywu inwestycji poza zakres wyznaczony na planie
zagospodarowania (rys, nr DS./E -1) obepoyjdziatki nr: 179/1, 199, 203/1 , 204, 218/1,
218/2, 220/1, 180/Xbreb 6 Kamienna Goéra .
zakres wptywu inwestycji pokazano na rys. nr D/S/E 1

Niniejsze zamierzenie nie wymaga uzyskania deoy@jodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizagpk réwniez nie naley do zamierzé wymagajcych
sporadzania raportu oddziatywania s@dowisko. Zamierzenie nieAg w poblizu obszarow



przyrody chronionej
Teren nie jest w strefie wptywu oddziatyivgorniczych.
Podstawa prawna:
> Ustawa o drogach publicznych z dn. 21 marca 19@5z. U. nr 71 ,p0z.838 z
p&niejszymi zmianami),

> Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 199Bz.U. z 2013 r. p0oz.1409 z fd.
zmianami),

> Ustawa o0 ochronie przyrody z dnia 16 kwietni@20. (Dz.U.nr 92 poz. 880 z 2004 r.) ,

> rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegjraa 02.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadiaogi publiczne i ich usytuowanie,

> rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2019 sprawie przedswzicé
mogicych znaczco oddziatywa nasrodowisko,

> rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. (z péniejszymi zmianami)
w sprawie warunkow technicznych , jakim powiradpowiada budynki i ich usytuowania,

1.4.4. Ogodlny opis projektowanych obiektow
Sumaryczna powierzchnia opracowania — 4077 ™

a/ - czsé drogowa
- parking nr |

Projektuje s parking dla 5 szt. autobuséw turystycznych orazté miejsc postojowych
na samochody osobowe w tym jedno miejsce dla omfieimosprawnych.

taczna powierzchnia zabudowy wynosi 1 831m2 , w.tym

- 0 utwardzonej nawierzchni wynosi - 1035 mv tym miejsca postojowe, plac

manewrowy, droga wewtrzna, chodniki, zjazd,
- 0 ekologicznej nawierzchni - 327°m z plyt aurowych JOMB , z wypetnieniem
otworéw humusem i obsianie traw

- tereny zieleni niskiej $redniej — 469 rh, w tym zielé trawnikowa, nasadzeniaednie
- drzewa niskopienne.
- parking nr I

Projektuje s parking dla 3 szt. mikrobuséw oraz 14 szt. naigjgstojowych na
samochody osobowe w tym dwa miejsca dla os6b mepptawnych.

taczna powierzchnia zabudowy wynosi 1 354m2 , w.tym

- 0 utwardzonej nawierzchni wynosi - 1198 mv tym miejsca postojowe, drogi
manewrowa, powierzchnie utwardzone, chodniki, zjazd

- tereny zieleni trawnikowej—156m
- Cigg pieszo-jezdny

Projektuje s} ciag pieszo-jezdny o szerodm 3,0 m i dtugdci 147,56 m o powierzchni
683 nf z nawierzchni z kostki betonowej oraz z powierzchniami zieleainnikowej o 4cznej
powierzchni 209, m

b/ - czsé sanitarna kanalizacja deszczowa

Projektuje s¢ elementy kanalizacji deszczowej z podczyszczakmekow poprzez
osadniki; odprowadzenigiekow, zgodnie z warunkami technicznymi do istigej kanalizaciji
deszczowej. Odprowadza; scieki z obu parkingdw oraz zagju pieszo-jezdnego.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzenneggaolobity opracowaniem nie jest w
strefie ochrony konserwatorskiej i jest poza obszaszkod gorniczych.
Na obszarze oddziatywania planowanego przeds¢cia nie wystpuja szczegoélne formy
ochrony przyrody okrdone w art.6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. broaie przyrody.
Odprowadzane wody opadowedh pochodzé z budowanych dwoch parkingdw @dy o
powierzchni mniejszej ni0,10ha) i przebudowanegagu pieszo-jezdnego na potrzeby obstugi
ruchu turystycznego ,ARADO” w Kamiennej Gorze”.



Wpusty deszczowe uliczne zlokalizowane zostaty ngod projektem drogowym
opracowanym przez ,VIA ROMANA" —drogi-projektowaniradzory Roman Konieczny Stare
Bogaczowice.

Projekt kanalizacji deszczowej jest elementem skigain projektu drogowego dla w/w zadania.
Odwodnienie przedmiotowych parkingow iagu pieszo jezdnego odbywaic bedzie
projektowan kanalizacy deszczow na dziatkach nr: 203/1 (PARKING I), 204 (6 PIESZO
JEZDNY), 218/1, 218/2 (PARKING Il) z odprowadzenievdd deszczowych do istnigiej
kanalizacji deszczowej, zgodnie z zapewnieniemardbivod deszczowych pismo znak: TE-
1D/7/786/15 z dnia 21.12.2015r

Przewidywana ilé¢ sciekdw deszczowych wyniesie Qdmax=24,40l/s.

Zgodnie z Dz. U. Nr 213 Poz. 1397 Rozpgizenia Rady Ministréw z 09.11.2010 w sprawie
przedsgwzig¢ mogcych znacgzco oddziatywéd na srodowisko &3.1 pkt.56b) parkingi o
powierzchni mniejszej i 0,5ha nie nale do przedsiwziecc mogcych potencjalnie
oddziatywa nasrodowisko (projektowane parkingi ® powierzchni mniejszej #i0,1ha kady)
Zgodnie z Dz. U. z 16.12.2014r Poz. 1800 Rozpormidita Srodowiska z 18.11.2014r w
sprawie warunkow, jakie naie spetnt przy wprowadzanigciekow do wod lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych éladowiska wodnego &21.1 pkt.2 wody
opadowe z terenéw parkingdw o powierzchni pepd,1ha mog by¢ wprowadzane do woéd lub
do ziemi bez podczyszczania.

c/ - casé elektryczna — éwietlenie uliczne

1. Uktad zasilania

Zasilanie projektowanegoagju cgwietleniowego na parkingu nr | i Il orazagu pieszo-
jezdnego pomedzy ulicami M. Fornalskiej i Lubawskiej zasiliz przebudowanej szafki
oswietleniowej ( wtasn& Gminy) oznaczone na planie E-1 jako SO zlokalizwmsyaprzy
pawilonie handlowym na rogu ulicy Lubawskiej

W tym celu nally wykon& nastpujgce prace:

Z projektowanej ( wymienionej ) szafkévaetleniowej wyprowadz kablem YAKXs
4x25mnf dwa niezalene obwody ktory kdzie stanowd zasilanie przedmiotowegoagu
oswietlenia drogowego parkingu nr | wraz zagiem pieszo-jezdnym oraz parkingu nr Il.
Istniefpce obwody éwietlenia drogowego podgi do projektowanej szafki.

Zatozenia techniczne

Kabel gwietleniowy w rowie kablowym o szerokm 0,4m ukiada zgodnie z
wyznaczon trag na catej dtugéci w rurach ostonowych DVK50 koloru niebieskiego.
Giebokas¢ umieszczenia oston 0,4m pod chodnikami oraz ®&8mpozostatej projektowanej
trasie. Dopuszczagemniejszenie podanychefplokasci jezeli wymaga to konstrukcja istnigje]
infrastruktury podziemnej. Ufmny kabel nalgy zasypa warstwa gruntu rodzimego.
Roéwnolegle z kablem uktaddednark lub drut ocynkowany. Na kablu co 10m zaté opaski
informacyjne zawierage numer ruchowy, typ kabla, wtaciela i rok utaenia.
Kabel w miejscu przyczenia i w stupach zabezpieézyrzed przenikaniem wilgoci za pomoc
gtowiczek termokurczliwych.

2. Slupy i oprawy
Oswietlenie parkingdw i @igu pieszo - jezdnego wykofi@rzy pomocy opraw typu LED
wyposaona W ukfad sterujcy z opciy sciemniania i redukcji mocy. Uktad optyczny oprawy
( panel LED) przystosowany do wymiany. Zalecaopraw; typu TECEO 1.
Charakterystyka oprawy:
» Strumien swietlny od 2200 do 11600Im
» Szczelné¢ komory optycznej IP66



» Szczelné¢ komory osprztu IP66
» Odporna¢ na uderzenia IKO8
» Zabezpieczenie przeciwprzepiowe 10kV

Do dwietlenia, miejsc postojowych, drogi dojazdowepigpmanewrowego ( parking nr
) zastosowé oprawy o mocy 75W zabudowane na wgsiku o dtugdci 2,5m i kcie
nachylenia & stupa aluminiowego rurowego o wysékb9,0m (stup P6, 7, 9, 10, 13) Na
nasadce stupa P8 o wys@kb6m projektuje s oprawe 0 mocy 18W.
Do cswietlenia parkingu nr |l zastosowaprawy o mocy 90W i zabudowana wys¢gniku
dwuramiennym o diugmi 1.0/2.0m kcie nachylenia % stupa aluminiowego rurowego o
wysokaci 9,0m (stup P15, 16). Na stupie P14 o wysakd,0m i wyse¢gniku prostym o
dtugcéci 0,5m zabudow@oprawe o0 mocy 27W.
Ciag pieszo-jezdny dwietli¢ za pomog opraw 0 mocy 27W. Oprawy zabudawana
wierzchotku stupa aluminiowego rurowego o wys@ah®,0m ( stup nr P1, 2, 3, 4, 5, 11, 12).
We wrekach stupowych zastosowatacza stupowo-bezpiecznikowe typu 1ZK-2. Z uwagi na
prad rozruchu oprawy zabezpieézwktadkami topikowymi Bi/gG — 4A o charakterystyg6.
Pohczenie tabliczki bezpiecznikowej z oprawykona za pomog przewody kabelkowego typ
YDYz0 3 x 2,5mmA
Stupy powinne b§ zabezpieczone przed korgzja styku stupa z gruntem do wysé&ic0,25m
powyzej poziomu gruntu oraz pokryte do wysékib2,5m od powierzchni gruntu powigk
ochronmn, anty-plakat. Kolor stupow i wysgnikéw RAL-7035.

3. Sterowanie.

Sterowanie uktadem =z szafkiswietleniowej odbywa si¢ bedzie przy pomocy
astronomicznego przekiaika zmierzchowego. Zatzenie i wyhczanie éwietlenia drogowego
powinno by zsynchronizowane z ulicami przylegtymi.

4. Szafka éwietlenia drogowego
W miejscu wskazanym na planie zagospodarowaniauezaprojektowano szaflkvolnostoca
wykonary z obudowy izolacyjnej zywi¢ termoutwardzalnych.

1.4.4. Zapisy protokoétu zudp

Niniejszym zobowizuje sg Wykonawe robot, by bezwzglinie zastosowat gido
zapisow protokotu nr 1/2016 z dnia 15.01.2016 zakgczniki .

Wykonawca powota nadzory bragowe wi&cicieli sieci przed wykonawstwem robat,
po dokonaniu odkrywek istniggych sieci w miejscach ich skrgwania z sieciami
projektowanym. Jéli nie bedzie zachodzita taka koniecz$ify to Wykonawca zamontuje rury
ostonowe dwudzielne wg wskazanych przezseitaeli siecisrednic i rodzajow..

M. CZESC RYSUNKOWA
RYS.NR S/E-1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU —sieci w skali 1 : 500
RYS.NR D/S/E-1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU w skali 1 : 500



.  WYTYCZNE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ
INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

— ze wzgédu na specyfile projektowanego obiektu
Opracowana zgodnie z Rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury
Z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.u. 2003 r. nr 12@, 44.26)

OBIEKT "BUDOWA PARKINGOW | PRZEBUDOWA CI AGU PIESZO-JEZDNEGO
NA POTRZEBY OBStUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO PODZIEMNEJ
TRASY TURYSTYCZNEJ ,ARADO” W KAMIENNEJ GORZE”

ADRES KAMIENNA GORA
nr dziatek :
- obreb 6KAMIENNA GORA:
dz.:179/1, 199, 203/1, 204, 218/1, 218/2, 220/1, 180/1

NWESTOR GMINA MIEJSKA KAMIENNA GORA
58 -400 KAMIENNA GORA
PLAC GRUNWALDZKI 1
BRANZA wielobranzowy
SPORZADZIt:
PROJEKTANT SPECJALNGC PODPIS

IMIE | NAZWISKO, ADRES NR UPRAWNIEN

Projektant, b. drogowa
mgr irz. Piotr Rajca
58 — 160Swiebodzice
ul. Wolnasci 41/8

konstrukcyjno-budowlana
NBGP.V-7342/3/75/98
DOS/B0O/1648/01

Asystent, b. drogowa konstrukcyjno-iynieryjna
mgr inz. Roman Konieczny ANF2/24/83
58-312 Stare Bogaczowice | DOS/BD/1505/01
ul. Gtéwna 153F

Projektant, b. sanitarna | sanitarna
Barbara Mdrzak UAN.VI-f/3/100/90

58-100Swidnica, Bolgcin 49 D

DOS/IS/1725/01

Projektant, b. elektryczna

mgr inz. Ryszard Wiatr
58 — 420 Lubawka
ul. 40-lecia WOP 13

elektryczna
23/96i10/98/JG
DOS/IE/0506/01

Stare Bogaczowice, styaz2016r.




Al BRANZA DROGOWA

W zwiazku z wystpowaniem robo6t okéonych w rozporadzeniu MI w sprawie
informacji dotyczcej bezpiecasstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieistea i ochrony
zdrowia oraz w zwizku z wysipieniem prac trwagych diwej niz 30 dni, przy ktérych
zatrudnienie &dzie wiksze ni 20 pracownikéw, przed rozpagdem robét budowlanych nate
sporadzi¢ PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Informacja dotycgca bezpiecaestwa i ochrony zdrowia zostata spsuizona na
podstawie Art. 20.1. 1b ustawy PRAWO BUDOWLANE ora podstawie rozpagdzenia Ml
w sprawie informaciji dotyezej bezpiecasstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietstwa i
ochrony zdrowigDz.U. Nr 120, poz 1126).

1. Zakres robot

Projekt obejmuje: przebudawi budowe nawierzchni jezdni, chodnikéw, zjazdow,
parkingéw, budow oswietlenia ulicznego. W ramach opracowania projeldga przewidziano
wykonanie nagpujacych robét budowlanych:

- wymiarg nawierzchni jezdni,

- ustawienie krawznikow,

- budowe chodnikéw

- budowe zjazddw,

- regulacja studzienek ulicznych,

2. Kolejnos¢ realizacji obiektow

- wycinka drzew,

- rozbiérka nawierzchni,

- rozbidrka elementow drogi,

- wykonanie konstrukcji jezdni, parkingbwagu pieszo-jezdnego
- ustawienie krawznikow,

- wykonanie chodnikow

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- istnigjce uzbrojenie terenu:
linie napowietrzne, kablowe,sgazowa,
kanalizacja sanitarna, kanalizagszdzowa, stewodochgowa.

4. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu —
stwarzajcych zagreenie bezpieczstwa i ochrony zdrowia ludzi
- kablowe linie energetyczne doziemne, linie naptnane

5. Wykaz przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych
- w trakcie prowadzenia rob6ot w pahli linii elektroenergetycznych me wyshpic¢
niebezpieczéstwo poraenia padem ydz wybuchu gazu sieciowego w przypadku uszkodzenia
w/w uzbrojenia. Zagreenie lgdzie wystpowato w trakcie wykonywania robot ziemnych
sprztem mechanicznym w rejonie tych linii, a takw trakcie przektadania kabli,.
- w trakcie podnoszenia skiizyywrotek zwroat uwag; na linie napowietrzne

6. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych obiegajcych
niebezpiecaestwom wynikajacym z wykonywania robot w strefach
szczegolnego zagtenia zdrowia



W trakcie prowadzonych prac najestosowa srodki techniczne i organizacyjne zgodnie
z przykta przez Wykonawg technologa robot oraz z posiadanym spiem.

Teren robo6t oznakowazgodnie z projektem tymczasowej organizacji ructau czas
budowy, i zatwierdzonym przez Starostwo PowiatSwadnicy.

Koparki, ktore mog zblizy¢ sie na niebezpieczn odlegtéé od kablowych linii
elektroenergetycznych powinny bwyposaone w sygnalizatory nagsia.

Wykonywanie robot rozbiorkowych i ziemnych w begmalnim gsiedztwie sieci
elektroenergetycznych, wodagowych i kanalizacyjnych powinno by poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlégtow jakiej mog by¢ one
wykonywane od istniggej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

Bezpieczn odlegta¢ wykonywania robot ustala kierownik budowy w porpdeniu z
wiasciwym gestorem sieci. Miejsca tych robot igleznakowa i ogrodze.

Prowadzenie robo6t ziemnych w pobfiu sieci podziemnych bezwzgtnie nalezy
wykonywa¢é recznie.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach @pstych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach natg wokét wykopOw pozostawionych na czas zmroku i @y ustawd
balustrady zaopatrzone dwiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porcze balustrad powinny znajdoivasic na wysokéci 1,1 m nad terenem i by
ustawione w odlegkei nie mniejszej i 1 m od krawdzi wykopu.

7. Opracowanie szczegotowych rozwran

Szczegotowe rozwrania naley opracowa z uwzgkdnieniem zasad podanych w :

- rozporadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnif @rze&nia 1997r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieamdwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 200BIr 169 poz.
1650 ),

- rozporadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wma 2001r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszymych uradzen technicznych do
robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz.U.1N8, poz.1263),

- rozporadzeniu Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gpodarki Terenowej i
OchronySrodowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie bezggstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych. (Dz.U. Np6z.30),

- rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiechstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdn{Dz.U. Nr 47, poz.401).

8. Sposob prowadzenia instruktau pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy bicgcy udziat przy robotach szczegOlnie niebezpiecznpowinni by
poinstruowani przez kierownika budowy i przeszkolen zakresie BHP przy robotach z
udzialem sprgu ciczkiego oraz w rejonie skrzgwan | zblizen z sieciami
elektroenergetycznymi i gazowymi. Instrukiaracownikow nalgy prowadzé zgodnie z :

- Ustawg z dnia 26 czerwca 1974r. KODEKS PRACY (tekst jdiyoDz.U. z 1998r. Nr
21,p0z.94 z piniejszymi zmianami) — Dziat Dziedy ,Bezpieczéstwo i higiena pracy”
Rozdziat VIl ,Szkolenia”,

- rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dri2gé wrzeénia 1997r. w
sprawie ogoélnych przepisow bezpiesgiva i higieny pracy.(tekst jednolity: Dz.U. z 2008lIr
169, poz. 1650),

- rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wi@ 2001r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszymych uradzen technicznych do
robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz.U. 18, poz. 1263),

- rozporadzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji,o8podarki terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie bezggstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot drogowych i mostowych. (Dz.U. Nrpoz. 30).



B/ BRANZA SANITARNA — kanalizacja deszczowa

1. Zakres robaot i kolejncéé realizacji obiektow
Kolejnos¢ robot czyli wykonanie kanalizacji deszczowej zagaustalona po wytonieniu

wykonawcy iscisle z wykonywaniem drég wewitrznych zgodnie z PB braa drogowa
opracowanym przez ,VIA ROMANA" —drogi-projektowaniradzory Roman Konieczny Stare
Bogaczowice.
Budowa projektowanej sieci kanalizacji deszczowgkanane zostanie w dwoch etapach:
ETAP | —parking nr 1 i @ig pieszo jezdny,
ETAP Il — parking nr 2
i wymaga wykonania nagiujacych robot wymienionych w kolejdai ich realizacji:

- wykop waskoprzestrzenny gcianach pionowych o gbokasci do 1,0m (ETAPI) DO

3,03,0m ETAPI II)

- podtaze pod rurocig i studzienki z piasku,

- mechaniczny transport elementéw betonowych do wykop

- monta studzienek z elementow betonowych,

- reczny transport rur do wykopu,

- ukfadanie rur na podsypce , mantasztattek,

- wykonanie obsypki ochronnej wokot ruragu z piasku — warstwa 0,3m ponad gorn

krawedz rury, z pozostawieniem odkrytych poken,

- proba szczelni,

- zalanie kanatu warstw20cm nad wierzch rury chudego betonu (Parkingynr 1

- zasyp wykopu gruntem niewysadzinowym, &agzenie zasypu,

- wykonanie nawierzchni zgodnie z projektem drogowym

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren inwestycji to teren gminnej drogi wesnznej i teren placu targowego, na ktérym
wystepuje podziemne uzbrojenie: sieci i prgyda energetyczne, wodagbwe, i kanalizacyjne i
telekomunikacyjne.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dziafki i teren ktére moga stwarzat
zagrozenie bezpiecziéstwa i zdrowia ludzi

Zagrazenia dla bezpiecastwa i zdrowia ludzi mag stwarzé:

- istniepca si€ wodochgowa

- istniepca kanalizacja sanitarna, deszczowa,

- istniepca podziemna linia energetyczna i telekomunikacyjna
- wjazdy z ul. M. Fornalskiej i L. Wafigkiego

- stupy gwietleniowe

4. Wykaz przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, ich skala i rodzaj, czas i miejsce wygowania

W trakcie budowy bda wykonywane nagpujace roboty budowlane wymagag
sporadzenia przed rozpogziem budowy planu bezpieardwa i ochrony zdrowia (planu
bioz):

- wykonywanie robét budowlanych egkim sprztem kedacym zrédtem drga i hatasu
przekraczajcego 100 dB,

- wykonywanie wykopdéw przy budowie kanalizacji.

- roboty wykonywane przyayciu dzwigow,

- monta elementow konstrukcyjnych obiektéwzimierskich,

- roboty wykonywane pod lub w pobli przewodow linii elektroenergetycznych

- roboty prowadzone w temperaturze peni-10C,



- roboty prowadzone w studniach,
- roboty budowlane prowadzone przy mantai demontau ciezkich elementow
prefabrykowanych.

SzczegOlowy zakres i fomn planu bezpiecZstwa i ochrony zdrowia okéka
rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaD20r. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrsteva i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawier#:
e zagospodarowanie terenu budowy
- drogi komunikacyjne,
- Ciagi piesze,
- miejsca postojowe na terenie budowy,
- strefy niebezpieczne,
- sktadowiska materiatéw, wyrobdw i widzen technicznych,
- lokalizacja pomieszczehigieniczno — sanitarnych,
» ochrona przeciwp@rowa,
e nadzor nad bezpieczstwem i ochroa zdrowia.

5. Sposob prowadzenia instruktau pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych

Do wykonywania rob6t naky dopuszczatylko pracownikow posiadagych aktualne
badania lekarskie , osoby przeszkolone w zakregeppsow BHP.

Przed przysipieniem do wykonywania robot naleprzeprowadzi instrukta: wszystkich
pracownikow w zakresie BHP oraz spgizi¢ instrukcje, ktére stanowipowinny zaaczniki
do planu BIOZ, okrdajace zasady pogbowania w przypadku:

- wysipieniem powodzi,

wystpieniem paaru,

zaistnienia katastrofy budowlanej,

zaistnienia madiwosci zanieczyszczengodowiska.

Koniecznd¢ stosowania przez pracownik@wodkow ochrony indywidualnej —
informacja na temat konieczéw stosowania ok&onych rodzajéw ochrony indywidualnej
przekazywanadulzie na bieaco przez brygadzistow kiemgych poszczegolnymi brygadami
roboczymi, na ktérych spoczywa réwniebowhzek egzekwowania od pracownikéw ich
uzywania.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecaéstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniagcych bezpieczy i
sprawng komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek paaru,
awarii i innych zagrozen

Nalezy sporadzi¢ plan BIOZ.Srodki techniczne i organizacyjne, jakie nalestosowa

w celu zapobiegania niebezpiefgiva wynikajcego z wykonywanych robot budowlanych
w strefach szczegdlnego zageoia zdrowia lub w ichasiedztwie ugto w Rozporzdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003rpvasvie szczegotowego zakresu i formy
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakredaaju robot
budowlanych, stwarzagych zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi (Dz. U. z 2003r Nr
120 poz. 1126).

W/w prace budowlane natg wykonywa zgodnie z obowdzujacymi normami oraz
przeplsaml BHP. W szczegoku nalezy :

wyznaczy i odpowiednio oznakowastret niebezpiecznwokot miejsca wykonywania

robot

- wyznaczy strefy sktadowania materiatéw i odpowiednio jeegtieczy i oznakowa
- wyznaczy przegcia dla pieszych i zabezpieczgbarierowane mostki dla pieszych o
szerokdci min 1,20m nad wykopami



- odpowiednio zabezpieozyozwiezione wzdt wykopow rury kanalizacyjne i kgi bet.
przed maliwoscia ich niekontrolowanego osuwania

- zabrania giwykonywania robot budowlano-moutavych na terenie w godz. od 22.00 do
6.00 z uwagi na zabudewnieszkala

- nalely stosowa wygrodzenia aktualnie realizowanego odcinka lubirkbw robot bud-
montaowych poprzez zastosowanie wygrodzenie obwodu hidga placu robot
przendgnymi elementami ogrodzeniowymi z siatki ogrodzemep o wysokdéci min. 1,5m
jako zabezpieczenie p/w przed dze. Wywiesi nalezy tablice informugce o zakazie
wstepu na teren budowy

- zabezpieczymozliwos¢ korzystania przez pracownikow z WC

- stosowé oznakowanie placu budowy zgodnie z przepisamiegggpwymi BHP w
budownictwie DZ.U. nr 47/2003-p0z.401

C/. BRANZA ELEKTRYCZNA

Wszystkie roboty budowlano-moritawe i odbior robét nafey wykona zgodnie z:
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano-montzowych” wydanych
Przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budotwa, a opracowanych przez Instytut
Techniki Budowlanej. Szczegotowymi instrukcjami vayxymi przez producentow
elementow linii kablowej oraz spyti budowlanego i montawego stosowanego przy
realizacji inwestycji.

Wymogi bezpieczéstwa przy wykonywaniu robét budowlanych
+ stosowa wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszeghn
uzytku, posiadajce wiaciwe atesty.
- 0znakowa i zabezpiecz§ plac budowy przed wgbem oso6b trzecich
- zabezpieczywjazd na teren budowy dla pojazd@zpopatrujcych
w szczegOInéci na skraju wykopdw i miejsc sktadowania ziemiypasve).
« W zwiazku z pracami fundamentowymi zabezpiecezgznakowa wykopy
dla informacji oséb trzecich.
« okresli¢ miejsce skladowania materiatdw przeznaczonychuttmbwy linii.
« przed przysipieniem do prac ziemnych zapozrsk z infrastruktug
podziemm terenu dziatki i w jej pobhu.
« ocent parametry gruntu i w razie koniecagozastosowaoszalowanie
wykopow pod kabel
« pochylenie skarp wykopu przyjmowaalezy w zaleznosci od kategorii
gruntu oraz szerokoi i gigbokasci wykopu, w przypadku gruntéw
spoistych wykop mina wykon& bez odchylé scian pionowych
« przed wejciem na plac budowy szczegotowo zapdzsia z warunkami
pozwolenia na budoyy dokumentagj techniczno-projektow
uzgodnieniami, opiniami zawartymi wezi formalno-prawnej
poszczegolnych brag.
« W razie potrzeby kontaktowai¢ z projektantem wyszczegdlnionym w
decyzji pozwolenia na budaw
« przy odbiorze prac budowlanych stoséve& do:
- warunkéw technicznych przydzenia
- przepisow i norm
- warunkéw bezpieczstwa bhp i ppa.
- ochronysrodowiska
Zakres robot oraz kolejnasé realizaci
W zakresie przedsivziccia inwestycyjnego, obiektu liniowego wchodzi:
« trasowanie linii kablowej nN



« wykopy pod kabel nN
« nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego
- ulozenie rur ostonowych, kabla i bednarki FeZn
« zasypanie kabla
« monta stupow
« monta opraw i szafki éwietleniowej
- monta szafki gwietlenia drogowego
« zarobienie na sucho kabli nN oraz pmdienie w stupach i szafce kablowej
« pomiary powykonawcze
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
« droga gminna o powierzchni brukowej
- droga dojazdowa o powierzchni asfaltowej i betorjowe
« zabudowa budownictwa mieszkaniowego
« rurociag kanalizacyjny, wodoggowy i magistrala wodna
+ siet teletechniczna i gazowa
Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktdraoga stworzy¢ zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzki.
- istniepce uzbrojenie podziemne oraz napowietrzne linieégatgczne
- istniepca si€ gazowa

Przewidywane zagraenia

« przysypanie pracownika w wykopie

« upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu

« potracenie pracownika lub osoby postronnejikdy koparki

« najechanie pracownika przez sgrmechaniczno — budowlany
« upadek z wysoki

+ drobne skaleczenia

« poraenie padem elektrycznym

« wybuch gazu w przypadku uszkodzenia gazmci

Dziatania w zakresie bezpieczestwa i ochrony zdrowia
« WSZzyscy pracownicy muszsi¢ legitymowa podstawowym i okresowym szkoleniem bhp
« kierownik budowy lub mistrz na bigco instruuje i przekazuje pracownikom informacje
0 zagraeniach jakie mogwystapi¢ w danym dniu roboczym.
Odziez robocza, ochronna i spret ochrony osobistej
« pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykanpjace w odzigy roboczej,
kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych zokz¥staniem ochrony osobistej
jak: ochraniacze stuchugkawice antywibracyjne itp.
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1. BRANZA DROGOWA

|. OPIS TECHNICZNY BRAN ZOWY
1. Projektowany zakres robot

- parking nr |
Projektuje s parking dla 5 szt. autobuséw turystycznych orazté miejsc postojowych
na samochody osobowe w tym jedno miejsce dla omfieimosprawnych.
taczna powierzchnia zabudowy wynosi 1 831m2 , w.tym
- 0 utwardzonej nawierzchni wynosi - 1035 mv tym miejsca postojowe, plac
manewrowy, droga wewtrzna, chodniki, zjazd,
- 0 ekologicznej nawierzchni - 327°m z ptyt aurowych JOMB , z wypetnieniem
otworéw humusem i obsianie traw
- tereny zieleni niskiej $redniej — 469 rh, w tym zielé trawnikowa, nasadzenia niskie —
krzewy ptaace, nasadzenia wysokie drzewa niskopienne.
- parking nr I
Projektuje s parking dla 3 szt. mikrobuséw oraz 14 szt. naigjgstojowych na
samochody osobowe w tym dwa miejsca dla os6b mepptawnych.
taczna powierzchnia zabudowy wynosi 1 354m2 , w.tym
- 0 utwardzonej nawierzchni wynosi - 1198 mv tym miejsca postojowe, drogi
manewrowa, powierzchnie utwardzone, chodniki, zjazd
- tereny zieleni niskiej $redniej —156rM, w tym ziele trawnikowa, nasadzenia niskie —
krzewy ptaace.
- Ciqg pieszo-jezdny
Projektuje s} ciag pieszo-jezdny o szeroé@ 3,0 m i dlugéci 147,56 m o powierzchni
683 nf z nawierzchnij z kostki betonowej oraz z powierzchniami zieleairnikowej o 4cznej
powierzchni 209, m

2. Geotechnika

Na potrzeby niniejszego opracowania wykonywano bad@eotechniczne — firma
,GEOTECH” Ewa Twardysko.

Wykonano dwa otwory o ghokasci 1,5 i 3,0 m.. Stwierdzono wygtowanie, od gory
warstw nasypowych o 8nosci E;> 30 i 40 MPa.

Zalecane wzmocnienie podi wymiar gruntow lub warstw stabilizacji

Na gkbokdsci do 1,5 mm nie stwierdzono wgpbwania wody gruntowe;.

Kategort geotechniczinrobdt okrélono jako ).

Budowa parkingu niednlzie oddziatywé na obiekty gsiadupce.

Podtaze pod konstrukcje nawierzchni wymaga wzmaochienia.

3. Roboty rozbiérkowe, przygotowawcze
Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze polédmda na:
- rozbidrce istnigjcej nawierzchni,
— wykonanie koryta n&. gt 50 cm ,
Nie przewiduje s wykonywania wykopow ani nasypow.
Materiaty z rozbiorki natey sktad@& na wysypisku gruzu i odpaddw budowlanych
Nalezy rowniez wycia¢ trzy drzewa (modrzewie)
W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywé recznie.

4. Rozwhzania sytuacyjne i wysokéciowe

Niniejsze rozwizanie projektowe wykorzystuje istrieg zjazdy do parkingow nr li Il -
ktore projektuje si przebudowéa

Parking nr | - istniepca droga wewgtrzna o szerokii 5,5 m, prowadga z drogi
powiatowej poprzez zjazd na parking nr | réwnpedlega przebudowie w zakresie konstrukcji
nawierzchni. Zjazd przeprojektowuje siadajc mu parametry unitiwiajace wjazdy i wyjazdy



autobusow.

Rozmieszczenie miejsc postojowych dla autobus@micchoddw osobowych na
parkingu nr | zachowuje zapisy mpzp — ustanawiaefy zieleni ochronnej .

Projektuje st 5 szt. miejsc postojowych dla autobuséw — wymiajsa postojowych 4,0
x 10,0 m z placem manewrowym o szer. 16,0 m.

Wymiary miejsc postojowych dla samochoddéw osobowgchx5,0m oraz 3,6x5,0 m dla
0s6b niepetnosprawnych aekna ilgé miejsc postojowych dla samochodow osobowych 1.6 sz

Parking nr Il przeznaczony jest do parkowania samochoddéw osatigvadyogi
manewrowe tego parkingu sturownoczeénie jako dojazd do targowiska.

Pojemnd¢ parkingu nr Il — 14 miejsc postojowych dla samatthw osobowych o
wymiarach 2,5x5,0 m (w tym 2 miejsca o wymiaraddx3,0 m dla 0oséb niepetnosprawnych)
oraz 3 szt. miejsc postojowych o wymiarach 3,6xi,8la busow.

Drogi manewrowe na terenie parkingu projektugeosszerokéci 5,0 m.

Zjazd z drogi gminnej (ul. Wafigkiego) o szerokei 6,0 m z wyoksgleniem
promieniami R-5,0 m — jest on zjazdem tymczasowyto -€zasu realizacji przewidzianej mpzp
drogi klasy G; wéwczas nale zaprojektowa nowy dojazd do parkingu.

Ponadto teren poza miejscami postojowymi i droga@newrowymi CZSciowo
utwardza si kostky betonow.

Zachowuje si rosmca na terenie parkingu lgpwkomponowwc ja w wysepk zieleni
trawnikowej.

Ciag pieszo-jezdnyprojektuje st po istniejcej trasie okrdajac jego szeroka — 3,0 m.

Koryguje s¢ w niewielkim zakresie pochylenia podhe i spadki poprzeczne w celu
zapewnienia jego odwodnienia. Tereredzy cagiem pieszo-jezdnym a granicami dziatek
zagospodarowujeskieleni i utwardza kostk betonowt w rejonie targowiska (opaski).

Z parkingu nr | projektuje sidojscie do cagu pieszo-jezdnego.

5. Przekroje konstrukcyjne

5.1. Jezdnia — droga wewtnzna , zjazd — parking nr |,
Przewiduje si obchzenie jezdni ruchem jak dkR2 .
Stabe podige gruntoweG, wymaga wzmocnienia warsivstabilizacji z betoniarni o Rm
2,5-5,0 MPa o gr. 20 cm na szerék@ezdni + 2x40 cm pod taykraweznikowa z oporem.

Konstrukcja jezdni:

- warstwascieralna gr.5 cm z AC11S

- warstwa wizaca gr.6 cm z AC16W

- podbudowa bitumiczna gr.7 cm z AC22P

- podbudowa gr. 25 cm z kruszywa tamanego 0/81yb

- wzmochienie podia w-wa stab. cem. gr 20 cm Rm 2,5-5,0 MPa

5.2. Miejsca postojowe dla autobusow, plac manewrow
Projektuje si nawierzchng z brukowej kostki betonowe;j :
- warstwascieralna z brukowej kostki betonowej gr. 16 cm (axa
- podsypka cem.-piaskowa gr. 2 cm,
- podbudowa gr. 25 cm z kruszywa tamanego 0/81yh
- wzmocnienie podia w-wa stab. cem. gr 20 cm Rm 2,5-5,0 MPa

5.3. Pas nawierzchni z ptyt JOMB
Projektuje si nawierzchng z brukowej kostki betonowe;j :
- warstwacieralna z ptytelbetowych JOMB gr. 16 cm),
- podsypka cem.-piaskowa gr. 3 cm,
- podbudowa gr. 28 cm z kruszywa tamanego 0/81yH
- wzmochnienie podia w-wa stab. cem. gr 20 cm Rm 2,5-5,0 MPa

5.4. Chodniki , opaski



Projektuje si nawierzchng z brukowej kostki betonowej (szara, czerwona) :
- warstwascieralna z brukowej kostki betonowej gr. 8 ciia)
- podsypka cem.-piaskowa gr. 3 cm,
- podbudowa gr. 20 cm z kruszywa tamanego 0/81yb

5.5. Miejsca postojowe, drogi manewrowe, miejgeeardzone — parking nr Il
Projektuje s nawierzchng z brukowej kostki betonowej (szara, czerwona,itprag) :
- warstwaicieralna z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm (azar
- podsypka cem.-piaskowa gr. 3 cm,
- podbudowa gr. 20 cm z kruszywa tamanego 0/B81yb
- wzmocnienie podta w-wa stab. cem. gr 15 cm Rm 2,5-5,0 MPa
Linie segregacyjne projektujeest kostki czerwone;.

5.6. Krawezniki i obrzea
Projektuje st krawezniki uliczne betonowe 15 x 30 cm. Krasmiki nalezy osadzé na
tawach betonowych z oporem wykonanych z C12/15awkkniki najazdowe 15x22 cm
projektuje st na pohczeniu zjazddw z nawierzchirbitumiczry jezdni-swiatto 4 cm; krawgzniki
15x22 cm oddzielafe miejsca postojowe od drog manewrowychwiatto 2 cm.
Projektuje si obrzeza chodnikowe betonowe o wymiarach 8x30 cm, osadzaadawie
betonowej z oporem z betonu C12/15.

6. Uzbrojenie podziemne
Wszystkie elementy uzbrojenia podziemnego (wiakyzynki, pokrywy) nalgy
wyregulowa i zlicowat wysokaciowo z powierzchmni nawierzchni.

7. Zielen

Projektuje st zielen trawnikowa w miejscach zaznaczonych na rys. D-1. N&gci@tonej
w-wie ziemi réglinnej o gr. 10 cm nafsy posi& mieszank traw skfadajca si¢ przynajmniej z
trzech gatunkéw traw.

Ponadto przewiduje shasadzenie 6 szt. drzew — ligyid cordat) szczepione na pniu
(niskopienne) sadzone wedzie w odlegtéci 2,0 m od krawznika miejsc postojowych dla
samochodow osobowych i w odleggd3,0 m od siebie. Wysoké sadzonek 2,0— 2,5 m.

8. Roboty wykonczeniowe

Projektuje st wzdtuz ciagu pieszo-jezdnego na odcinku 56 m barierki U-12@lorze
zblizonym do koloru lamp (ral 7035) — na roboczo wymagangodnienie z Zamawigym.

Barierki winny by z rur ocynkowanych @50mm.

Ponadto projektuje si3 szt. stupkow blokarych U-12c, @ 70 mm w kolorze biato-
czerwonym.

Przy parkingu nr 1l projektuje growniez odcinek barierek U-12a dlugaci 36 m. —
kolor jak wyzej.

16. Uwagi kaicowe
1 O rozpoczciu robét powiadondi wszystkie strony prawne izytkownikow
sieci oraz projektanta,
2. Przed rozpoeziem roboét teren robot oznakotvagodnie z projektem organizacji
zaspczej ruchu opracowanym przez Wykonawabot,

3. Roboty wytyczygeodezyjnie w terenie.

4. Roboty wykonyw@aw oparciu o Szczegotowe Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Roboét stana@é oddzielne opracowanie,

5. Roboty wykonywaz materialdw posiadgpych stosownéwiadectwa

jakéciowe,
6. Roboty wykonane zinwentaryzaigeodezyjnie.
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